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LOW PRESSURE CENTRIFUGAL FANS
CBP Series

Low pressure centrifugal fans CBP502

DIMENSIONS (mm)

Model Equivalence
(mm)

Maximum speed
recommended

(rpm)

Maximum airow
(m3/h)

Weight
(kg)

CBP-7/7 180/180 2400 2.800   5

CBP-9/7 240/180 2500 6.000   8

CBP-9/9 240/240 2100 7.000   9

CBP-10/8 270/200 2500 6.500 10

CBP-10/10 270/270 1900 7.900 11

CBP-12/9 320/240 2000 8.000 14

CBP-12/12 320/320 1500 10.000 16

CBP-15/11 380/280 2000 12.500 20

CBP-15/15 380/380 1200 16.000 23

CBP-18/13 460/330 1200 18.500 28

CBP-18/18 460/460   950 22.000 33

TECHNICAL CHARACTERISTICS
Before installation check that the product electrical characteristics listed on the data plate label (voltage, power, frequency, etc.) match those of the intended 
electrical supply.
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Model A B C D E F G H I J K L M N O P Q S T Ø
CBP-7/7 307 327 232 207 187 148 146 227 259 20,6 329,3 17,5 4,5 32 309,5 14,5 4,7 49 330 20

CBP-9/7 380 392 232 260 221 180 184 296 259 68,5 395,5 68,5 39 34,5 382 34,5 6 79 390 20

CBP-9/9 380 392 300 260 218 180 184 296 327 68,5 395,5 68,5 39 34,5 382 34,5 6 60 420 20

CBP-10/8 422 441 266 289 247 213 201 339 293 67 450,5 67 40 39 427 39 8 62 390 20

CBP-10/10 422 441 333 289 247 213 201 339 360 67 450,5 67 40 39 427 39 8 63,5 460 20

CBP-12/9 493 524 311 341 293 240 229 407 338 69,5 528 69,5 38,4 40,5 496,4 41,4 4,5 59,5 430 25

CBP-12/12 493 524 396 341 293 240 229 407 423 69,5 528 69,5 38,4 40,5 496,4 41,4 4,5 70 536 25

CBP-15/15 573 613 473 403 343 270 267 494 499,5 62,5 625 68,5 37 44,5 575 48,5 8 71 615 25

CBP-18/18 685 743 556 479 418 290 314 608 585 44,2 751 52,5 44 91,4 689,4 91,4 4,6 68 692 25






